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	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.


	Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009

Αριθ. Πρωτ. : 33774



Θέμα: Διαστάσεις πινακίδων ζωήλατων οχημάτων, προδιαγραφές, τρόπος κατασκευής διαδικασία χορήγησης και αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς, τρόπος και θέση ανάρτησης, εγγραφές και ενδείξεις επ’ αυτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 2696/1999, ΦΕΚ Α΄ 57, “Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας”

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98

3. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1-10-07 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών “Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Υφυπουργούς Εσωτερικών” (ΦΕΚ Β’ 1950)
4. Το γεγονός ότι δεν από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1. Οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας των ζωήλατων οχημάτων κατασκευάζονται από φύλλα αλουμινίου πάχους 1,5 χιλιοστών και έχουν διαστάσεις 150 Χ 90 χιλιοστά. Τα φύλλα αλουμινίου πρέπει να έχουν υποστεί επιμελή επεξεργασία και να έχουν σκληρή και λεία επιφάνεια, ώστε οι εκτυπούμενες επί των πινακίδων ενδείξεις να διατηρούνται αναλλοίωτες.

2. Οι πινακίδες φέρουν αντανακλαστική επιφάνεια. Το αντανακλαστικό υλικό που θα χρησιμοποιείται, πρέπει να εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει συνεχή την αντανακλαστική επιφάνεια από οποιαδήποτε γωνία παρατηρήσεως, αποτελείται δε από μικροσκοπικούς σφαιρικούς φακούς ενσωματωμένους μέσα σε πλαστικό φύλλο που πρέπει να προσφύεται τελείως πάνω στο φορέα, σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις της τεχνολογίας.

Η γραμμή κοπής περιγράμματος πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλο διαφανές βερνίκι ή με στεγανοποιητικά άκρα.

Το αντανακλαστικό υλικό πρέπει να έχει εξωτερική επιφάνεια τελείως επίπεδη, για να περιορίζεται στο ελάχιστο η συσσώρευση σκόνης και ακαθαρσιών.

Το αντανακλαστικό υλικό που επικολλάται στο φορέα (πινακίδα από φύλλο αλουμινίου), πρέπει να είναι αρκετά ελαστικό, ώστε να μη κάνει ρωγμές στην φάση της διαμόρφωσης των ανάγλυφων γραμμάτων και αριθμών.

3. Οι πινακίδες φέρουν οριζόντια νεύρωση ή γραμμή πλάτους 5 χιλιοστών και βάθους (εφόσον πρόκειται περί νευρώσεως) 1 χιλιοστού, η οποία χωρίζει την πινακίδα σε δύο τμήματα ως ακολούθως:
α. Το άνω Τμήμα των πινακίδων θα έχει πλάτος 40 χιλιοστών και το κάτω τμήμα 50 χιλιοστών.

Στο άνω τμήμα των πινακίδων αναγράφονται με κεφαλαία το γράμμα “Δ” (για δήμους) ή “K” (για κοινότητες) και το αρχικό γράμμα του ονόματος του δήμου ή της κοινότητας που χορηγεί την άδεια και στο κάτω τμήμα αυτών ο αριθμός κυκλοφορίας.

4. Ο συνδυασμός των αρχικών γραμμάτων του ονόματος του δήμου ή της κοινότητας και ο αριθμός γράφονται με μαύρο χρώμα, έχουν δε τις εξής διαστάσεις:

α. Διαστάσεις αρχικού γράμματος ονόματος δήμου ή κοινότητας: ύψος 30 χιλιοστά, πλάτος 20 χιλιοστά, πάχος γραφής 7 χιλιοστά

β. Διαστάσεις αριθμών: ύψος 40 χιλιοστά, πλάτος 30 χιλιοστά, πάχος γραφής 5 χιλιοστά.

Άρθρο 2
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η αρίθμηση των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων γίνεται με αναγραφή των γραμμάτων όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο και ενός αριθμού από το 1 μέχρι 9999
Άρθρο 3
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1.Κάθε ζωήλατο όχημα φέρει μια πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας στερεά προσαρμοσμένη σ αυτό.

Η πινακίδα τοποθετείται οριζόντια στο άνω μέρος του οπίσθιου άκρου της αριστερής πλευράς του οχήματος.

2. Οι ανοιγόμενες για στήριξη των πινακίδων οπές δεν πρέπει να προκαλούν αλλοίωση των ενδείξεων που αναγράφονται επάνω σ αυτές.
Άρθρο 4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Η προμήθεια των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας των ζωηλάτων οχημάτων ή η αντικατάστασή τους σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής, φθοράς ή προσαρμογής στις διατάξεις της παρούσας, γίνεται με μέριμνα των ενδιαφερόμενων. 
Η οικεία Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή με την κατάθεση των δικαιολογητικών εκδόσεως αδείας κυκλοφορίας του οχήματος χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ενυπόγραφο και σφραγισμένο σημείωμα στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας για την αναγραφή αυτού επί της πινακίδας.

Ανάμειξη των Δημοτικών ή Κοινοτικών υπηρεσιών σε θέματα προμήθειας ή κατασκευής πινακίδων απαγορεύεται.

Άρθρο 5
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας πινακίδες κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων εξακολουθούν να ισχύουν. Οι κάτοχοί τους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να τις αντικαταστήσουν με νέες, σύμφωνα να τις διατάξεις της παρούσας. 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα διαλαμβανόμενα σ’ αυτήν. 
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